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pil deg ned til NMEA output, og taster F3 redig





IKKE NMEA OUT 1





Bildet du kommer inn i da ser slik ut tast pil til venstre





Bildet ser da slik ut.


Tast F5 enhet





Her velger fliken kalt andre ved hjelp av F6 tasten








Når du har kommet frem hit, sett markøren på den linjen kalt RS232 og tast F2 ny





Tast her inn ett navn for eksempel anmask 115200


Tast så enter deretter F1 lagre 





F1 fortsett i dette bildet når markøren står på rett valg





Tast F2 meld





I dette bildet velger vi hvilken datastreng som skal sendes opp til Anmask, på Leica mottageren bruker vi formatet LLQ





Bla deg ned til LLQ med piltastene og trykk F3 redig 





Idette bildet setter vi opp hvor ofte mottageren skal sende X,Y,Z opp i Anmask





Tast pil til høyre slik at det blir stående JA på bruk melding.





Pil deg ned til RATE og endre denne til 0,1 


Dette betyr at mottageren vil nå sende ut data 10 ganger i sekundet 10Hz











Hvis du gjorde alt rett på forrige side skal det se slik ut i skjermen din nå.


Hvis det gjør det tast F1


2 ganger





Da kommer du hit, og her skal det se slik ut.





Output NMEA : Ja


Port: Port2


Enhet: Anmask 115200


Talker ID : GP


Meldinger : LLQ





Hvis det gjør det tast F1 forts 2 ganger





Da er du ute i hoved menyen og oppsett av porter er ferdig








